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FICHE TECHNIQUE traDECK 23mm 

           

 

ÉCOLOGIQUE 

TraDECK Matériau recyclable est composé par de la farine de bois dur recyclée par les scieries, il contribue pour la protection 
de l’environnement en se tournant une alternative à la déforestation. 

 

DURABLE 

Imputrescible, il ne pourrit pas malgré les agressions naturelles d’ordre climatique (pluie, neige) ou végétale (champignons, 
mousse). Il résiste aux agents chimiques (acides dilués, solutions salines ou chlorées), aux insectes xylophages (termites). 

 

FACILE A ENTRETENIR 

Pigmenté dans la masse, il assure une longévité des couleurs dans tout type d’environnement (urbain, littoral océanique, 
campagne ou montagne). Il ne nécessite pas d’entretien structurel récurrent associant d’égriser, huile ou vernis. 

 

APPICATIONS 

• Façades 
• Trottoirs 
• Terrasses 

• Spa 
• Piscines 
• Jardin 

• Décoration 
• Face rainures 
• Face lise 
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FICHE TECHNIQUE traDECK 23mm 

AVANTAGES 

• Légère 
• Pose rapide 
• Ergonomique 

• Rigidité 
• Pérennité 
• Respect de l'environnement 

• Antidérapant 
• Longévité 
• Écologique 

 

CARACTÉRISQUES TECHNIQUE DU MATÉRIAU TraDECK 

 CARACTÉRISTIQUES UNITÉS VALEURS NORMES 

 Taux de bois % 50%-bois 
50%-PVC  

Propriétés physique 
Densité Kg/dm³ 1,44 EN ISO 

118 3-1 
Dureté HRR 75,2 EN1534 

Propriétés de flexion 

Force Max. rupture N 7457,1 - 
Déformation max. rupture mm 17,17 - 

Déformation 500 N mm 1,44 NP EN 310:2002 
Module d’élasticité en flexion à 23°C Mpa 7349,8 - 

Résistance à flexion N/mmB 59,99 - 

Coefficient de  
l'expansion thermique Expansion longueur mm/ml/C° 0,15 

DIN 53752 
MM 

ISO 11359-2 

 Résistance au feu Classe M3 UL94-1996 
Coefficient en flexion 
thermique aux 
conditions 
climatiques 

Tolerance longueur % 0,2 EN1087-1 
Tolérance largeur % 0,1 - 

Tolérance Épaisseur % 1,8 - 
Tolérance poids % 4 - 

 Résistance au choc à -10 C° Kn 2,7 ISO 6603-2 
 

CONDITIONNEMENT ET POSE 

Épaisseur 23 Mm Poids 2,9kg/Ml  19,50kg/M² 

Largeur 140 Mm Solivage Tradeck 2,7 Ml/M² 
(Consommation) 

Longueur 2,20 M - 4 M Clips 16 Unite/M²  
(Consommation) 

Distance entre 
tasseau 40 Cm Tradeck 6,7 Ml/M² 

(Consommation) 

Finition 1 Face Lisse 
1 Face Rainures Paquet 5 Unites Soit 1,54m² 

(Conditionnement) 
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